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Parallele Stahl-Luftdorne fUr die Montage der Klischeetrager-Sleeves, Carriers und
Anilox Sleeves flr den Einsatz in Flexodruckmaschinen und Klischee-Montagegeraten.
Der Rossini-Luftdorn wird mit den besten fir mechanische Bearbeitungen, Schleif- und
Montageprozesse verfligbaren Technologien konstruiert und setzt auf die korrekten
Abmessungen je nach den vom Maschinenhersteller geforderten Lasten. Ausgestattet
mit einem geschlossenen Druckluft-System und einer perfekt abgerichteten
Oberflache, die je nach Konstruktionszeichnung verchromt oder vernickelt werden
kann.

Der Inhalt dieses Dokuments stellt, insbesondere in Bezug auf die Eignung fiir spezifische Ziele der darin dargestellten Produkte, keine Garantie von Rossini S.p.A. dar; daher
wird der Kunde gebeten, im Vorfeld zu Uberprifen, dass sich das Produkt aufgrund seiner Eigenschaften fiir den bestimmungsgeméaien Gebrauch eignet. Rossini S.p.A.
behalt sich das Recht vor, diese Veroffentlichung zu aktualisieren und den Inhalt, auch technischer und/oder kaufménnischer Art, regelméRig zu dndern, ohne Uber

(’tattgﬁﬂfndene Revisionen oder Anderungen zu informieren. Dieses Dokument, die Logos, Markenzeichen, Spezifikationen etc. unterliegen dem Urheberrecht. Alle Rechty
vorbehalten.
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