
Anilox Cover
Protezione in poliuretano per Anilox

hardness
range 86-90

high longevity manual
handling

mechanical
resistance

solvent
resistant

Sleeve in PU elastico realizzata per proteggere gli anilox riposti a magazzino da urti e

polvere.Lo speciale design con interno conico e maniglia esterna permette un

posizionamento agevolato senza uso di aria o altri strumenti meccanici. E’ l’unico

prodotto di protezione sul mercato che permette di montare in macchina l’anilox

completo della sua protezione che verrà rimossa soltanto quando l’anilox è in posizione

di stampa prevenendo in tal modo qualsiasi danneggiamento da urto durante il

montaggio.



specifiche
  Durezza superficiale - Tolleranza

+/- 5 Shore A
90

Pulizia e stoccaggio Usare alcool etilico con l’aggiunta di max 20% di acetato di etile; stoccare in

posizione verticale
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Il contenuto del presente documento non costituisce una garanzia di Rossini S.p.A. in particolare per quanto riguarda l’idoneità a scopi specifici dei prodotti in esso
rappresentati; si invita, pertanto, il cliente a verificare preventivamente che il prodotto abbia le caratteristiche idonee all’uso cui verrà destinato. Rossini S.p.A. si riserva il
diritto di aggiornare questa pubblicazione e apportarvi periodicamente variazioni di contenuto, anche di natura tecnica e/o commerciale, senza dare notifica di avvenuta
revisione o modifica. Questo documento, i suoi loghi, marchi, specifiche, etc sono protetti dalle leggi sul copyright con tutti i diritti riservati.
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