
Carrello porta mandrini con morsa
per cambio maniche

Progettato per una facile e corretta operazione di cambio maniche Speedwell e/o flexo

portalastra sul mandrino di servizio. Il mandrino è bloccato nella morsa manuale grazie

auna rotazione di un eccentrico e successivamente collegato al circuito di aria

compressa per il montaggio/smontaggio della manica che viene quindi estratta

frontalmente. L’attrezzatura è normalmente posizionata in un’area equipaggiata con

carro a ponte e/o piantana di carico per il sollevamento del mandrino e il suo

posizionamento in morsa.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Il contenuto del presente documento non costituisce una garanzia di Rossini S.p.A. in particolare per quanto riguarda l’idoneità a scopi specifici dei prodotti in esso
rappresentati; si invita, pertanto, il cliente a verificare preventivamente che il prodotto abbia le caratteristiche idonee all’uso cui verrà destinato. Rossini S.p.A. si riserva il
diritto di aggiornare questa pubblicazione e apportarvi periodicamente variazioni di contenuto, anche di natura tecnica e/o commerciale, senza dare notifica di avvenuta
revisione o modifica. Questo documento, i suoi loghi, marchi, specifiche, etc sono protetti dalle leggi sul copyright con tutti i diritti riservati.
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