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Especial aplicação do projeto Speedwell Sleeve para construir uma prensa de laminação

em alumínio com revestimento de níquel para adesivos à base de solventes, com as

vantagens típicas do sistema de mangas (troca rápida e de fácil manuseio). A Rossini

desenvolveu uma manga especial de base cônica em resina de vidro, estudada para

garantir a estabilidade dimensional ao processo posterior de montagem do tubo de

alumínio e para o revestimento final.

Todas as formulações de borracha especiais Rossini estão disponíveis na configuração

de Speedwell Sleeve e de rolo com borracha.



estrutura
Base cónica (segundo a patente Speedwell System) feita de fibra de vidro especial

combinada com um tubo especial de alumínio especial revestido de níquel.

especificações
  Cor Níquel

Ar comprimido para montagem

das sleeves
12 - 20 [bar] // 174 - 290 PSI Capacidade mín. :700 [l/min] com entrada de ar

com passagem livre com D => 8[mm]

  Tolerância de trabalho Acabamento externo com retificação de precisão (Ra>= 0,4) com T.I.R.< 0.02

mm] quando medido em um mandril comT.I.R.<= 0.005 [mm]
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O conteúdo do presente documento não constitui uma garantia de Rossini S.p.A., em especial quanto à idoneidade para fins específicos dos produtos nele representados;
portanto, o Cliente é convidado a verificar preventivamente se o produto tem as características adequadas para o uso a que se destina. Rossini S.p.A. reserva-se o direito de
atualizar esta publicação e realizar periodicamente alterações em seu conteúdo, inclusive de natureza técnica e/ou comercial, sem notificar sobre as revisões ou alterações
efetuadas. Este documento, seus logotipos, marcas, especificações, etc. são protegidos pelas leis sobre copyright com todos os direitos reservados.
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