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Uma eficaz instalacdo de aspiracao e sucessiva filtragem das particulas geradas pela
retificaé o conjunto perfeito previsto pela Rossini para aretificadora Prima Grinder,
para uma eficente gestao do processo produtivo e um corretoconfortdo operador. A
Rossini definiu os corretos parametros e a melhor solucdo técnica apds uma acurada
analise e baseando-se na sua experiéncia de longa data referente ao processo de
retificacdo em borrachas e tecnopolimeros, sem descuidar o fator econémico para a
empresa referente as nomas vigentes. Disponiveis em diferentes configuracoes de
instalacoes de acordo com as exigéncias do cliente.

O conteuido do presente documento ndo constitui uma garantia de Rossini S.p.A., em especial quanto a idoneidade para fins especificos dos produtos nele representados;
portanto, o Cliente é convidado a verificar preventivamente se o produto tem as caracteristicas adequadas para o uso a que se destina. Rossini S.p.A. reserva-se o direito de
atualizar esta publicacao e realizar periodicamente alteracdes em seu contetdo, inclusive de natureza técnica e/ou comercial, sem notificar sobre as revisées ou alteracdes

efetuadas. Este documento, seus logotipos, marcas, especificacoes, etc. séo protegidos pelas leis sobre copyright com todos os direitos reservados. J
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