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Air Anilox
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Dunyanin baslica aniloks sleeve Ureticilerine tedarik edilir; Rossini; aliminyum borunun
sonraki montaj stirecine, mUsterilerimiz tarafindan uygulanan son seramik kaplama ve
gravlr islemine boyutsal stabilite saglamak icin tasarlanmis fiberglas esash 6zel bir
sleeve gelistirmistir. Her aliminyum boru, montaj dncesinde son derece dislk
eksantriklik degerleri elde edilmesini saglayarak 6zel bir delme makinesinde 6n
islemeden gecirilir; daha sonra her sleeve, teknik 6zelliklere uygun olarak dinamik
olarak dengelenir. Aliminyum borunun dis ylzeyi, ardindan gravire tabi tutulan
seramik katmanin plazma kaplamasi (veya benzeriislem) icin tam bir homojenlik ve
uygun plrdzlilak saglamak amaciyla cok yUksek hizli ve hassas tornalama makineleriile
bitirilir. En yeni teknolojiler ile uygulanan mekanik isleme, stoklarda hazir malzemeler,
sertifikali Gretim streci ve hizli ve kisa teslimat streleri, Rossini Gretimi Air Anilokslarin,
aniloks sleeve Ureticileri icin piyasada mevcut en iyi secenek olarak kabul gérmesine
olanak tanimaktadir.
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Ozellikler

Altminyum

Min/max dis cap 78-300[mm]//3.07-11.81"
250-3000 [mm]//9.85-118.11"

Kilf diizenegi icin basingh hava 6-10[bar]// 87 - 145 PSI Minimum kapasite: 700 [It//dk] ve D => 8[mm]
serbest gecise sahip hava girisi

Hassas ytizey taslamasi (T.I.R. 6lciiminde) T.I.R. < 0,02 mm; Ra>= 0,4
olmalidir

Bu belgenin icerigi, 6zellikle belge baglaminda temsil edilen Grtnlerin belirli amaclara uygunluguna iliskin olarak Rossini S.p.A. tarafindan bir garanti teskil etmez; dolayisiyla
Musteri, Grtntn hedeflenen kullanima uygun &zelliklere sahip olup olmadigini énceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya degisiklik yapildigina dair
bildirim vermeden bu yayini glincelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak Uzere iceriginde periyodik olarak degisiklik yapma hakkini sakli tutar. Bu belge,
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