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E.S.A. System hardness max load 20 max temp Speedwell
range 65-90 [kg/cm] 150°C System

Film ve kagit Uzerine gravir baskisina 6zel, baski merdaneleriicin elektrostatik
yardimla (ESA) tasarlanmis sivah elastomer kaplama. Bu elastomer daha yiiksek basing
ve ayrica ¢ozicl madde dayanimina karsi uygundur ve azemi %20 toluen.VolUmetrik
dayanim, ylzey ve yalitim direnci degerleri ESAsistemi direktifi uyarinca Uretilir.
(dogrudan yikleme, Gstten yikleme veya yandan ylkleme sistemleriicin). Temizlik
onerisi: %75 etanol ve %25 etil asetat ile temizleme.

Speedwell sleeve ve merdaneleriicin tim 6zel kaucuk kaplamalar tedarik edilebilir.




Yapi

lletken fiberglas konik tabanli celik cekirdek ve/veya Speedwell sleeve sahip kaucuk
kaph merdane. Olclim icin Esa Rubber H kaplama zemini.

Ozellikler

Siyah

Kaucuk Kapli Merdane - 35-550[mm]// 1.373-21.569"
Min/Maks Cap

150 - 5.000 [mm] // 5.882 - 196.078"

Speedwell Sleeve - Min/Makscap 80 - 450 [mm)]// 3.137 - 17.647"

350-3500 [mm] // 13.725" - 137.255"

Kaplama Kalinligi 10-35[mm]//0.392-1.373"

Baski ayarlarina gore Min. Taslama degeri 8 [mm] // 0.315" olarak musteri
tarafindan verilmelidir

Yiizey sertligi - Tolerans +/-3 70-90 Shore A
Shore A

20 [Kg/cm]

Elektriksel Direng Merdaneler ve Speedwell Sleeveler, ESA sistemlerinin Greticileri tarafindan
belirtilen teknik 6zelliklere ve elektrostatik sarj uygulama tlrtine gére
(Ustten Yukleme - Yandan Yiikleme - Dogrudan Sarj) tasarlanip tretilmistir

12-20 [bar]// 174 - 290 PSI Minimum kapasite: 700 [It//dk] ve D => 8[mm]
serbest gecise sahip hava girisi

Maksimum Sicaklik Dayanimi 150°C /302 °F

Hassas ytizey taslamasi (T.I.R. 6lciiminde) T.I.R. < 0,08 mm; Ra=0,8 olmalidir

Kimyasallara Karsi Dayanim Alkol - Asetat maks. %30 - MEK maks %20 - Su - Ozon

Bu belgenin icerigi, 6zellikle belge baglaminda temsil edilen Grtnlerin belirli amaclara uygunluguna iliskin olarak Rossini S.p.A. tarafindan bir garanti teskil etmez; dolayisiyla
Musteri, Grtntn hedeflenen kullanima uygun &zelliklere sahip olup olmadigini énceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya degisiklik yapildigina dair
bildirim vermeden bu yayini glincelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak Uzere iceriginde periyodik olarak degisiklik yapma hakkini sakli tutar. Bu belge,

Kgolarl ticari markalari, ¢zellikleri vb., sakl tutulan tim haklari ile birlikte telif hakki yasalari tarafindan korunur.

/

\ﬁ

S Gy, Rossini World Rossini S.p.A. HeadQuarters
Sf X Italy ® France e Spain Via de Gasperi, 5
8 2 Germany e United Kingdom 20027 Rescaldina - Milano - Italy

‘5/ Romania e Brasil ¢ China Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
United States e India comm.dept@rossini-spa.it

150 9001

WWW.ROSSINI-SPA.IT


http://www.tcpdf.org

