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FastBridge® HM

Winner of Technical Innovation Award FTA-USA
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antistatic hardness 75  HD print level humidity manual mechanical protection PTB Norm
sleeve ShD resistant handling resistance ring metal compliant

Rossini'nin AR-GE departmani tarafindan yeni tanimlanan; belirli acilarda yerlestirilmis
cok yiksek modullt karbon fiberlerin uygulanmasi sayesinde farkli Gretim hizlarinda
baski titresimlerinin emilimini tutarli bir sekilde gerceklestirmek icin tasarlanmis
pnodmatik adaptor.

800 (m./dk.)’da test edilmistir, zorlu islerde baski hizinin ortalama %30 oraninda
arttirilmasini saglar. Hidrolik tasiyici/adaptor gibi kaliteli baskiya olanak saglar ancak
dahaiyi 6zelliklere sahiptir. Zamanla darbelere ve asinmaya karsi dayanikliligini artiran
metal uclar.

Tam Rossini plaka mansonlariile birlikte kullanilabilir ve antistatiktir. Bu 6zel Yiksek
ModUlll Karbon fiber adaptor titresimi azaltir ve baski kalitesini artirir, bu sayede
oldukca yiksek tGretim hizlari saglar. FastBridge adaptorlerinin, hem “Side Air” hem de

ROSSINI

écﬁﬁfjpﬂg

1928




/ “Flow konfiglirasyonu” secenekleri mevcuttur. \

Yapi

Alt katman sikistiriimamis fiberglass sleeve. Dis destek: High Module (HM) karbon fiber
tUp. Aluminyum yan flanslar, nem ve solvent niifuzuna karsi toplam direnci garanti
altina alir. Koruyucu celik halka, register yuvasina entegredir.

Ozellikler

Siyah

Maks Cap 700 [mm]// 27.559"
350-2.850 [mm] // 13.78" - 112.205"

Kalinhk 7,5-70[mm]//0.295-2.756"
75 Shore D

Elektriksel direng < 1MOhm

6-10[bar]// 87 - 145 PSI Minimum kapasite: 700 [It//dk] ve D => 8[mm]
serbest gecise sahip hava girisi

Galisma sicakligi 18°-40°C// 64,4 - 104 °F
800 [m/min]

Register yuvasi Koruyucu celik halka ve entegre baglanti agiz supap yuvasi

Standart: Aliminyum - istege bagli: Karbon fiber

Calisma toleransi Hassas ytizey taslamasi (T.I.R. dlciiminde) T.I.R. < 0,02 mm; Ra=0,8 olmalidir

Ilave Max. %20 etil asetatli etanol kullanin; dikey olarak saklayin

Bu belgenin icerigi, 6zellikle belge baglaminda temsil edilen Grtnlerin belirli amaclara uygunluguna iliskin olarak Rossini S.p.A. tarafindan bir garanti teskil etmez; dolayisiyla
Musteri, Grtntn hedeflenen kullanima uygun &zelliklere sahip olup olmadigini énceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya degisiklik yapildigina dair
bildirim vermeden bu yayini glincelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak Uzere iceriginde periyodik olarak degisiklik yapma hakkini sakli tutar. Bu belge,

Kgolarl ticari markalari, ¢zellikleri vb., sakl tutulan tim haklari ile birlikte telif hakki yasalari tarafindan korunur. J
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