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Değişken formatlı web ofset makinelerinde kullanım için kauçuk blanket sleeve’i ve

klişe sleeve’i (14″- 32″ aralığında – daha çok etiket baskı ve Narrow-Web baskı

için).Her iki sleeve tipi de fiberglass kaplamalı hafif malzemeden yapılmış bal peteği

görünümlü bir iç yapıya ve en yüksek seviyede şekil stabilitesini koruyan ve en dar

toleranslar için geliştirilmiş bir alüminyum yüzeye sahiptir. Bal peteği yapısı sleeve

ağırlığını önemli ölçüde azaltır ve ayrıca çok iyi titreşim (strok) ve basınç dayanımı

sağlar.Alu Plate’de (klişe silindiri) baskı plakası ve yüzey için bir bir sıkıştırma oluğu dahil

edilirken, kazınmış eksenel temas hattına sahip blanket sleeve’iAlu Blanket nispeten

daha ince bir alüminyum katmana sahiptir.Her iki Lito sleeve de entegre koruyucu çelik

bir halka ile tedarik edilir.Mükemmel mekanik özelliklere sahiptir.Solvent ve neme karşı

hassas değildir.



Yapı

Alüminyum dış katmana sahip fiberglas sleeve. Manuel hareket için ultra hafif 2 farklı

ara katmandan oluşur: poliüretan veya bal peteği.

Ozellikler

  Renk

Alüminyum

Min/Maks Baskı tekrarı

14" - 30"

  Min/Maks Uzunluk - Tolerans

UNI:ISO 2768T1m

400 - 1.000 [mm] // 15.748" - 39.37"

Register Pini

Register pinine entegre edilmiş koruyucu çelik halka

  Klişe Blokajı

OEM teknik özelliklerine göre üretilen blokajlı harici yuva

Kılıf düzeneği için basınçlı hava

6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Minimum kapasite: 700 [lt//dk] ve D => 8[mm]

serbest geçişe sahip hava girişi

  Çalışma sıcaklığı

18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F

Çalışma toleransı

Hassas yüzey taşlaması ile dış kaplama (T.I.R. ölçümünde) T.I.R. < 0,02 mm;

Ra=0,8 olmalıdır
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Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla

Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair

bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge,

logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.
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