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HD print level humidity mechanical protection solvent
resistant resistance ring resistant

Blanket mounting sleeve for use on roto-offset presses with variable printing (range
14"- 32").Roto-ofset baski makinelerinde degisen baskilarda kullanim icin blanket
montaj sleeve'i. MUkemmel sabit boyutsal stabilite icin fiberglass ve epoksi recine
kaplamali kauguk klise sleeve'i. Solvent ve neme karsi hassas degildir.Blanket montaji
icin dis ylzey Gzerinde 1 yatay referans cizgisi uygulanir. Koruyucu celik halka register
yuvasl ile butlnlenmistir.

Yapi

Manuel kullanim icin ultra hafif 2 farkli ara katmandan olusan fiberglas sleeve.
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Ozellikler

Sari (Fiberglas)

Min/Max. Printing Repeat 14" - 32"

400 - 1000 [mm] // 15.748" - 39.37"

Register yuvasi Koruyucu celik halka ve entegre agiz yuvasi

90 Shore D Fiberglas

Sleeve Baglantisi icin Basingh 6-10[bar]// 87 - 145 PSI Minimum kapasite: 700 [It//dk] ve D => 8[mm]
Hava Degerleri serbest gecise sahip hava girisi

18°-40°C// 64,4 - 104 °F

Calisma Toleransi Hassas taslama (Ra=0.8) ile dis yizey islemi, T.I.R. <= 0.005 [mm] degerine
sahip bir mandrel Gizerinde 6l¢tldiginde T.I.R. < 0.015 [mm] degerine
sahiptir

ilave Max. %20 etil asetatli etanol kullanin; dikey olarak saklayin

Bu belgenin icerigi, 6zellikle belge baglaminda temsil edilen Grtnlerin belirli amaclara uygunluguna iliskin olarak Rossini S.p.A. tarafindan bir garanti teskil etmez; dolayisiyla
Musteri, Grtntn hedeflenen kullanima uygun &zelliklere sahip olup olmadigini énceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya degisiklik yapildigina dair
bildirim vermeden bu yayini glincelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak Uzere iceriginde periyodik olarak degisiklik yapma hakkini sakli tutar. Bu belge,
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