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Blanket mounting sleeve for use on roto-offset presses with variable printing (range

14"- 32").Roto-ofset baskı makinelerinde değişen baskılarda kullanım için blanket

montaj sleeve’i. Mükemmel sabit boyutsal stabilite için fiberglass ve epoksi reçine

kaplamalı kauçuk klişe sleeve’i. Solvent ve neme karşı hassas değildir.Blanket montajı

için dış yüzey üzerinde 1 yatay referans çizgisi uygulanır. Koruyucu çelik halka register

yuvası ile bütünlenmiştir.

Yapı

Manuel kullanım için ultra hafif 2 farklı ara katmandan oluşan fiberglas sleeve.



Ozellikler

  Renk

Sarı (Fiberglas)

Min/Max. Printing Repeat

14" - 32"

  Min/Max. Uzunluk - Tolerans

UNI:ISO 2768T1m

400 - 1000 [mm] // 15.748" - 39.37"

Register yuvası

Koruyucu çelik halka ve entegre ağız yuvası

  Yüzey sertliği - Tolerans +/-5

Shore D

90 Shore D Fiberglas

Sleeve Bağlantısı için Basınçlı

Hava Değerleri

6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Minimum kapasite: 700 [lt//dk] ve D => 8[mm]

serbest geçişe sahip hava girişi

  Çalışma Sıcaklığı

18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F

Çalışma Toleransı

Hassas yüzey taşlaması (T.I.R. ölçümünde) T.I.R. < 0,02 mm; Ra=0,8 olmalıdır

  Temizlik ve Depolama

İlave Max. %20 etil asetatlı etanol kullanın; dikey olarak saklayın
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Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla

Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair

bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge,

logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.

http://www.tcpdf.org

