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Degisken formatl web ofset makinelerinde kullanim icin blanket ve klise baglama
sleeve'i. (147-32" araliginda - daha ¢ok etiket baski ve narrow-web baskr icin).Her iki
sleeve tipi de fiberglass kaplamali bir ic yapiya ve yesil politiretan ("Evergreen") bir
ylizeye sahiptir. Lito Green Plate’de (klise silindiri) baski klisesi ve ylizey icin bir bir
sikistirma olugu dahil edilirken, kazinmis eksenel temas hattina sahip blanket sleeve'i -
Lito Green Blanket nispeten daha ince bir yesil PU katmana sahiptir.Her iki Lito sleeve
de entegre koruyucu celik bir halka ile tedarik edilir.




Yapi

Manuel kullanim icin ultra hafif 2 farkli ara katmandan olusan fiberglas sleeve:
poliliretan veya petek katmanlari. Dis kaplama PU-Evergreen veya fiberglas olarak
bulunmaktadir.

Ozellikler

Yesil (PU Evergreen)

Min/Max. Printing Repeat 14"-30"

400 - 1000 [mm] // 15.748" - 39.37"

Register yuvasi Koruyucu celik halka ve entegre agiz yuvasi

75 Shore D PU Evergreen

Sleeve Baglantisi icin Basingh 6-10[bar]// 87 - 145 PSI Minimum kapasite: 700 [It//dk] ve D => 8[mm]
Hava Degerleri serbest gecise sahip hava girisi

18°-40°C// 64,4-104°F

Calisma Toleransi Hassas taslama (Ra=0.8) ile dis yuzey islemi, T.I.R. <= 0.005 [mm] degerine
sahip bir mandrel Gizerinde 6lctldaginde T.I.R. < 0.015 [mm] degerine
sahiptir

Ilave Max. %20 etil asetatli etanol kullanin; dikey olarak saklayin

Bu belgenin icerigi, 6zellikle belge baglaminda temsil edilen Grinlerin belirli amaclara uygunluguna iliskin olarak Rossini S.p.A. tarafindan bir garanti teskil etmez; dolayisiyla
Musteri, Grtntn hedeflenen kullanima uygun &zelliklere sahip olup olmadigini énceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya degisiklik yapildigina dair
bildirim vermeden bu yayini glincelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak Uzere iceriginde periyodik olarak degisiklik yapma hakkini sakli tutar. Bu belge,
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