
Sıkıştırma tertibatına sahip

değiştirme aracı

Speedwell veya fleksografik baskı sleeevelerinin kolay ve hızlı bir şekilde değişimi için

geliştirilmiştir.Hava silindirinin mili, tek taraflı olarak aracın sıkıştırma tertibatına

yerleştirilir ve aynı taraftaki basınçlı hava beslemesine bağlanır. Bu sayade, sleeveler

monte etmek veya sökmek için çalışma alanına serbestçe erişilebilir. Hava silindirini

takmak ve çıkarmak için genellikle bir yük vinci gereklidir.
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Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla

Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair

bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge,

logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.
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