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Rossini ayrica, kaplama veya baski makinelerinde (film materyalinin sogutulmasi veya
isitilmast icin baski silindiri olarak) Speedwell sleeveleri ile birlikte kullanilan isitilabilir
Speedwell hava gévdeleri (isitilabilir veya sogutulabilir) de tasarlayip tretir.Uretim,
makine Ureticisinin ¢izimleri uyarinca, ya ici bos bir hazne veya isitma sivisiicin spiralli
veya spiralsiz cift duvarli konstriksiyon olarak yapilir. Bu sirada giris ve cikis, secime
baglh olarak hava silindirinin ayni veya iki farkli tarafinda uygulanabilir. Rulman yataklary,
istenen ylUzey islemlerive silindirin denge kalitesi cizim uyarinca uygulanir.

Bu belgenin icerigi, 6zellikle belge baglaminda temsil edilen Grinlerin belirli amaclara uygunluguna iliskin olarak Rossini S.p.A. tarafindan bir garanti teskil etmez; dolayisiyla
Musteri, Grtintn hedeflenen kullanima uygun &zelliklere sahip olup olmadigini énceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya degisiklik yapildigina dair
bildirim vermeden bu yayini glincelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak Uzere iceriginde periyodik olarak degisiklik yapma hakkini sakli tutar. Bu belge,
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