Depolama Sistemi

Sleeve, anilox ve adaptorleri saklamak icin moduler sistem
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Fleksografik baski sleevelerinin, adaptorlerin ve aniloks sleevelerin dikey olarak
depolanmasi icin manuel depolama sistemidir. Rossini depolama sistemi, saglam bir
sekilde insa edilmis, yerden tasarruf saglayan, modUler olarak genisletilebilir olarak,
bircok sleeve'in 2 veya 3 kademede (sleeve uzunluguna bagl olarak) gorilebilir bir
sekilde depolanmasini saglar ve zamanla ihtiyaca gore genisletilebilir. Burada, sabit ve
yanal olarak hareket edebilen elemanlar kombine edilir.Sleeve yataginin montaji
kolaydir ve sleevelerin dikey olarak depolanmasi, yatay depolamadan
kaynaklanabilecek sleeve deformasyonunu dnler.Sleevelerin ic capina gbre uyarlanan
sleeve tutucular, sleevelerin glivenli bir sekilde tutulmasini saglar ve hasarlari 6nler.
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« Boyali, bukilmeye karsi direncli celik yapi

 Farkliuzunluklarda sleeve/anilox icin ayarlanabilir raf yiksekligi
» Her tarafta kayar elemanlar

 Harici sleeve capina gore dlzenlenmis coklu siralar

* Moduler ve zamanla genisletilebilir sistem

» YUksek kapasite ve stabilite.

Ozellikler
_ 2 Temel Depolamada - 1 Ek Depolamada

Mobil Raflar temel depolama ve Ek depolama icin 4 adede kadar raf
_ planlanan sira sayisina dayanmaktadir
Kullanilabilir depolama Depolama 3,4 /Sleeve 1,34-3,7/1,51-40/1,62-4,2/ 1,72 [m]

yiikseklikleri/ 2 raf
konfiglrasyonu icin maksimum
Sleeve yuksekligi

Kapasite Raf basina 400 [Kg]

_ Ek raf ve Kilif ortalama sistemleri
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